Amateurfunk-Kurs DH2MIC
Ortsverband C @1, Vaterstetten 04.10.14

L-C-Teiler 1
Knobelaufgabe zum Amateurfunkkurs
Hallo Ihr angehenden Spezialisten!

ich fand in einer CQ DL (der Verbandszeitschrift des DARC) eine Knobelaufgabe, deren
Abgabetermin zwar schon lange vorbei ist, die aber trotzdem gleich auf einmal einige
Uberlegungen erfordert, die Ihr im Prinzip schon beherrscht.

Naturlich ist eine kleine Gemeinheit drin - es macht aber nichts, wenn Ihr die nicht bemerkt. Meine
diesbezliglichen Erklarungen in der nachsten Woche werden dafiir umso verstandlicher werden.

Also bitte ALLE etwas knobeln und die relevanten Formeln fir X_, Xc und den Spannungsteiler
heraussuchen und rechnen.
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C =1 yF (Mikro-Farad)

U, = 10 V Wechselspannung (zwischen den Klemmen K1 und K2)

f=10 kHz

Frage 1: Wie grol ist die Wechselspannung U, zwischen den Klemmen K3 und K4 ?

Frage 2: a) Um was flr eine Schaltung handelt es sich?

b) Falls die Schaltung eine Resonanzfrequenz oder eine Grenzfrequenz hat,
wie grof} ist diese ?

Frage 3: Wie grof ist U,, wenn f =50 Hz ?

Frage 4. Wie grof ist U,, wenn f = 500 Hz ist und wie groR ist dann der Strom, der durch L und C
flie3t ?

Frage 5: Was ware der korrekte Logbuch-Eintrag (Datum und Uhrzeit) zu dem ich diese Aufgabe
verfasst habe (siehe unten) ?

Viel Spal beim Knobeln und viele Aha-Erlebnisse beim nachsten Ubungsabend wiinscht Euch

Hartwig
DH2MIC
08.12.2001 00:10 MEZ
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Lésung-L-C-Teiler 1
Losung L-C-Teiler

Es empfiehlt sich, zunachst die Blindwiderstande der Spule und des Kondensators flir die ver-
schiedenen Frequenzen zu berechnen. Daraus ermittelt man den Widerstand der Reihenschaltung
von L und C durch Differenz der Blindwiderstande, da sie sich ja bei Resonanz (Serien-
schwingkreis) oder bei der Tiefpassgrenzfrequenz vollkommen gegeneinander aufheben:

Frequenz XL Xc Xgesamt = | X - Xc|
50 Hz 314 3183,1 3151,7
500 Hz 314,16 318,31 4,15
10 kHz 6283,2 15,9 6267,3

Mit diesen Werten kann man nun den Strom durch die Reihenschaltung berechnen und durch
Multiplikation des Stromes mit X die am Kondensator auftretende Spannung U..

Es handelt sich im Prinzip um eine Spannungsteilerschaltung. Wahrend aber bei einem ohmschen
Spannungsteiler die Teilspannungen immer kleiner als die Gesamtspannung (U4) sind, treten bei
der L-C-Reihenschaltung Spannungsiiberhéhungen auf!

1. U, bei 10 kHz: U, = U4 * X¢ / Xgesamt = 10 * 15,9 / 6267,3 = 25,4 mV

2a. Es handelt sich um einen Tiefpass. Allerdings ist der Quellwiderstand Null und der
ohmsche Lastwiderstand am Ausgang unendlich, was es in der Praxis nicht gibt.

2b. Die Formel fiir die Grenzfrequenz und die flir eine ev. Resonanzfrequenz sind gleich, da fir
beide die Blindwiderstande von Induktivitat und Kapazitat gleich sein missen. Es ist
f=1/[2*Pl*~(L*C)]=503,29 Hz

U2 bei 50 Hz: Uz = U1 * XC / Xgesamt = 10,1 Volt
1=2,41 A und damit U, = 767 Volt (Blindwiderstadnde heben sich fast auf — hoher Strom)
Logeintrag: 07.12.2001 23:10 UTC (am Nullmeridian gilt noch das Datum vom "Vortag"!)
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Der Tiefpasscharakter der Schaltung ist ebenfalls gut zu sehen. In der Praxis wird man den
Quellwiderstand und den Lastwiderstand einen Filters - hier ein Tiefpass - so wahlen, dass es zu
keiner (oder nur einer geringen) Resonanziberhdhung kommt. Wenn diese Widerstande gegeben
sind - wie z.B. in einem 50-Ohm-Leitungszug - muss man statt dessen die Blindwiderstande
passend wahlen.



