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Grundlagen 
 

Pegel Leistungs-
verhältnis 

Spannungs-
verhältnis 

Kenn-
farbe Wert Multi-

plikator Toleranz
 

  . 
  . 
  . 
 10 0 0013/ ? ,  

 10 0 012/ ? ,  

 10 0 11/ ? ,  

 10 10 ?  
 10 101 ?  
 10 1002 ?  
 10 10003 ?  
  . 
  . 
  . 

 

-20 dB 
-10 dB 
-6 dB 
-3 dB 
-1 dB 
0 dB 
1 dB 
3 dB 
6 dB 

10 dB 
20 dB 

 

0,01 
0,1 
0,25 
0,5 
0,8 
1 
1,26 
2 
4 
10 
100 

 

0,1 
0,32 
0,5 
0,71 
0,89 
1 
1,12 
1,41 
2 
3,16 
10 

 

Silber 
Gold 
schwarz
braun 
rot 
orange 
gelb 
grün 
blau 
violett 
grau 
weiß 
keine 

 

- 
- 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
- 

 

10-2 
10-1 
10-0 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 

- 

 

±10% 
±5% 

- 
±1% 
±2% 

- 
- 

±0,5  
±0,25%
±0,1% 

- 
- 

±20% 

 
Wertkennzeichnung durch Buchstaben 
 

p Pico 10-12  o Mikro 10-6    100  M Mega 106 
n Nano 10-9  m Milli 10-3  k Kilo 103  G Giga 109 

 
Ohmsches Gesetz  U I R? ©  
 
Ladungsmenge tIQ ©?  
 
Leistung IUP ©?   
 
Arbeit (Energie) W P t? ©  
 
Widerstände in Reihenschaltung R R R R RG n? - - -1 2 3 .....  

 Spannungsteiler 
U

U

R

R
1

2

1

2

? ; 
21

22

RR

R

U

U

G -
?  

Widerstände in Parallelschaltung 
1 1 1 1 1

1 2 3R R R R RG n

? - - -.....  

 bei 2 Widerständen 
I

I

R

R
2

1

1

2

? ; I I IG ? -1 2  

  
21

21

RR

RR
RG -

©
?  

 bei n gleichen Widerständen R 
n

R
RG ?  

 
Effektiv- und Spitzenwerte bei  
sinusförmiger Wechselspannung effUU ©? 2max ; max707,0 UUeff ©? ; U Uss ? ©2 max 

 

Innenwiderstand 
I

U
Ri F

F
?  
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Frequenz und Wellenlänge c f? ©n  mit  
s

m
103 8

0 ©…? cc  

 zugeschnittene Formel 
m][

300
MHz][

n
?f  

Frequenz und Periodendauer T
f

?
1

 

 
Induktiver Widerstand  LfXL ©©©? r2   
 
Induktivitäten in Reihenschaltung L L L L LG n? - - -1 2 3 .....  
 

Induktivitäten in Parallelschaltung  
1 1 1 1 1

1 2 3L L L L LG n

? - - -......  

 

Induktivität 2N
l

A
L

m

©
?
o

       rooo ©? 0   

 L N AL? ©2  mit AL in nH 
 

Übertrager 
2

1

2

1

U

U

N

N
?  

 

Kapazitiver Widerstand 
Cf

XC ©©©
?

r2

1
 

Kondensatoren in Reihenschaltung 
nG C

......
CCCC

11111

321

---?  

 bei zwei Kondensatoren 
21

21

CC

CC
CG -

©
?  

 
Kondensatoren in Parallelschaltung C C C C CG n? - - -1 2 3 .....  
 

Kapazität eines Kondensators 
d

A
C ©? g            rggg ©? 0  

 

Elektrische Feldstärke E
U

d
?  

 

Schwingkreis f
L C0

1

2
?

© © ©r
 

 
Spiegelfrequenz / Zwischenfrequenz f f fS E ZF? - ©2   für  f fO E@  
 f f fS E ZF? / ©2   für  f fO E>  
 f f fZF E O? ‒  
 

Dämpfung a
U

U
? ©20 1

2

lg   in dB; a
P

P
? ©10 1

2

lg   in dB 
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Verstärkung/Gewinn g
U

U
? ©20 2

1

lg   in dB; g
P

P
? ©10 2

1

lg   in dB 

 

Leistungspegel p
P

P
? ©10

0

lg    in dBm 

 Absoluter Pegel: 0 dBm liegt bei P0 = 1 mW 
 
ERP/EIRP PERP = (PSender - PVerluste) · GAntenne Dipol 

 PEIRP = (PSender - PVerluste) · GAntenne isotrop 
 
Antennengewinne gegenüber  
dem isotropen Kugelstrahler 
 
 

Feldstärke im Fernfeld einer Antenne*) 
r

P
E EIRP©Y
?

30
 

Sicherheitsabstand*)   (zugeschnittene Formel) 
][

][30

m

V

W

E

P
r EIRP©
?  

*) für Freiraumausbreitung ab  
r
n
©

@
2

r  

 
Amplitudenmodulation 

Modulationsgrad 
T

mod

Û

Û
m?  ; 

Bandbreite maxmodfB ©? 2  

 
Frequenzmodulation 

Modulationsindex 
mod

T

f

f
m

F
?  

Ungefähre Bandbreite (Carson-Bandbreite)*) )ff(B maxmodT -F©? 2  

*) Bandbreite, in der etwa 99 % der Gesamtleistung eines FM-Signals enthalten sind.  
Um Nachbarkanalstörungen ausreichend zu vermindern sind jedoch höhere Frequenzabstände erforderlich. 

 

Stehwellenverhältnis (VSWR) 
rv

rv

UU

UU

U

U
s

/
-

??
min

max  

 

Rücklaufende Leistung 
2

1

1
Õ
Ö
Ô

Ä
Å
Ã

-
/

©?
s

s
PP vr  mit vr PP ”  

 

Wirkungsgrad  
zu

ab

P

P
?j ; %100[%] ©?

zu

ab

P

Pj ; Vzuab PPP /?  

Gewinnfaktor Gewinn in dBi 
Dipol 1,64 2,15 dBi 
そ/4 Vertikal 3,28 5,15 dBi 
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Kabeldämpfungsdiagramm 

 
 


